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BACH
MANN

Custom Modul USB C/C 45W Charger

Elektrische KenngréRRen

Betriebsspannung
Eingangsfrequenz

Ausgangspannung / Ausgangsstrom /

Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom /
Ausgangsleistung C1-Port (Beide
Ausgange/Dual Mode)

Ausgangspannung / Ausgangsstrom /
Ausgangsleistung C2-Port (Beide
Ausgange/Dual Mode)

Durchschnittseffizienz
DC50V3.0A15.0W
DC9.0V3.0A27.0W
DC 150V 3.0A450W
DC20.0V225A45.0W

Effizienz bei niedriger Last (10 %)
DC5.0V3.0A15.0W
DC9.0V3.0A27.0W
DC15.0V3.0A450W
DC20.0V225A450W

Leistungsaufnahme bei Nulllast

Ladestandard
Power Delivery
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Electrical parameters

100-250V~
50/60 Hz

Operate voltage
Input frequency

DC 5.0V 3.0 A 15.0 W Output voltage / Output current / Output
DC 9.0V 3.0 A27.0 W power C-port C1 or C2 (single mode)
DC 15.0V 3.0 A45.0

w

DC 20.0V 2.25A45.0

DC 5.0V 3.0 A 15.0 W Output voltage / Output current / Output
DC 9.0V 2.2 A24.3 W power C1-port (both outputs/dual mode)
DC15.0V1.2A 250

W

DC20.0V 1.25A25.0

W

DCPPS:3.3V-6.0V

3.0 A (max. 18.0 W)

DC 5.0V 3.0 A 15.0 W Output voltage / Output current / Output
DC 9.0V 2.2 A 20.0 W power C2-port (both outputs/dual mode)
DC15.0V1.3A19.5

W

DC20.0V 1.0 A 20.0

W

DC PPS:3.3V-6.0V

3.0 A (max. 18.0 W)

Average active efficiency

82.0 % DC5.0V3.0A15.0W
86.0 % DC9.0V3.0A27.0W
88.0 % DC15.0V3.0A45.0W
88.0 % DC20.0V225A450W

Efficiency at low load (10 %)

65.0 % DC50V3.0A15.0W
70.0 % DC9.0V3.0A27.0W
76.0 % DC15.0V3.0A450W
74.0 % DC20.0V225A45.0W
0.08 W No-load power consumption

Charging standards

USB 3.0 PD Power Delivery

100-250V~
50/60 Hz

DC50V3.0A15.0W
DC9.0V3.0A27.0W
DC 15.0 V3.0 A 45.0
w
DC20.0V225A450

DC50V3.0A15.0W
DC9.0V22A243W
DC 15.0V1.2A 250
w

DC 20.0V 1.25A25.0
w
DCPPS:33V-6.0V
3.0 A (max. 18.0 W)

DC50V3.0A15.0W
DC9.0V22A20.0W
DC 150V 1.3A19.5
W

DC 20.0V 1.0 A 20.0
W
DCPPS:33V-6.0V
3.0 A (max. 18.0 W)

82.0 %
86.0 %
88.0 %
88.0 %

65.0 %
70.0 %
76.0 %
74.0 %

0.08 W

USB 3.0 PD

Alle Anderungen ohne Gewéhr, Anderungen vorbehalten.
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Ladestandards
Power Delivery

Produkteigenschaften

Ausfiihrung
Frontseite:

Riickseite (Stromeingang):

Lieferumfang
1x Custom Modul

2x Innensechsrundschrauben

Im Polybeutel

Umgebungsbedingungen

Maximale Hohe
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Schutzart

Konformitat

Angewandte Normen

Sonstiges

Custom Module kénnen nach Belieben in die
daflr vorgesehenen Aufnahmen der
BACHMANN Steckdoseneinheiten integriert

werden
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USB 3.0 PD

1x USB-C Port
1x USB-C Port

0,2m HO5VV-F with
Installationssteckverbin
der

0 - 2000m
5°-35°C
-20°- 60°C
1P20

IEC 62368-1 (USB-
Charger)
EN 62368-1 (USB-
Charaer)

Charging standards
Power Delivery

Product attributes

Version
Front side:

Back side (power input):

Scope of delivery
1x Custom Module
2x hexagon socket screws

Packed in polybag

Environmental conditions

Maximum height
Operating temperature
Storage temperature
Protection type

Conformity

Applied standards

Other

Custom Modules can be integrated into the
custom module frames of BACHMANN

power strips

created by BWS-PM on 06.08.2026

BACH
MANN

USB 3.0 PD

1x USB-C Port
1x USB-C Port

0,2m HO5VV-F with
building installation
connector

0 -2000m
5°-35°C
-20°- 60°C
IP20

IEC 62368-1 (USB-
Charger)
EN 62368-1 (USB-
Charaer)

Alle Anderungen ohne Gewéhr, Anderungen vorbehalten.
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