
 

 

 

    

kabelgeleiding » 

 

Cube Quadro 

 

De Quadro verticale kabelgeleider wordt gebruikt als flexibele 

verbinding tussen plafond en vloer of bureau. 

 

De totale lengte van 3 meter en is opgebouwd uit losse 

schakels. Andere lengten zijn dus eenvoudig te realiseren. De 

lengte van 3 meter is gekozen i.v.m. de standaard 

plafondhoogte in onze kantoren. Deze gescheiden kamers 

bieden ruimte voor 230V- en data bekabeling. Een set wordt 

incl. voetplaat, plafondbevestiging en plafondrozet (wit) 

geleverd. Maximaal aantal kabels is 40 stuks. 

 

Materiaal 

 

Polypropyleen 

 

Kleur 

 zilvergrijs RAL 9006 

 wit RAL 9003 

 zwart (op aanvraag) 

 lichtgrijs RAL 7035 (op aanvraag) 

 transparant (op aanvraag) 

 

 

 

 

 

Afmetingen 

 

Lengte:  

Schakels: 3 meter ( overige lengten op aanvraag ) 

 

Schakels: 45 x 20 x 41,5 mm (l x b x h) 

Voetplaat: staal 130 x 130 mm (l x b), in kleur  

Gewicht: : gewicht van de voetplaat is 350 gram 

Plafondrozet: boordiameter tegel is 80 mm, kleur wit 

(op aanvraag ook in zwart, zilver en lichtgrijs) 

 

Verpakkingseenheid 

 

Compleet per set 

 

Artikelnummer 

 

Uitvoering Artikelnummer 

Compleet plafond-vloer wit 3m 13.50.021 

Compleet plafond-vloer zilvergrijs 3m 13.50.024 

 

Meer informatie kunt u terugvinden op pagina 4, 5 en 25 van 

de speciale Q-LAB catalogus op www.ocsystems.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

Bijlage 

 

 

Doorsnede tekening Quadro schakel 

 

Plafondrozet 

 

Plafondopstelling Quadro 

Gerelateerde producten 

 

 

 

 

Cube Premium  Bureaudoorvoer 

kunststof 
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